
		Zum Inhalt springen

	
		
		
			

							
					
			
				
					

 
	
		
							
			

						
			[image: TECHNETICS Datenlogger+Messtechnik GmbH Logo]

			
					
		

	



								
							
		
		
		
			

			
					

	

	
		
					
			

				
				
					Suche nach:
													
											
				

				
					
									


				
			



			
		

		

	HOME
	PRODUKTE	mikromec® Prüfsysteme	Gasleitungen	Gas bis PN 16
	Gas Hausanschluss
	Gas Hochdruck > PN 16
	Ablasstest


	Wasserleitungen	mikromec® DpKit Wasser
	Komplettsystem W25


	Hydrantenprüfsystem
	Fernwärmeleitungen
	Abwasserleitungen


	mikromec® Datenlogger	mikromec® logger
	mikromec® HT-Logger


	TMI Datenlogger
	TSI Klimamessgeräte
	Datenübertragung und Auswertung


	SERVICE	Wartung & Reparatur
	Kalibrierdienst


	SCHULUNGEN	Schulungstermine


	DOWNLOADS
	KONTAKT	Anfahrt
	Vertriebspartner
	Kundenbereich


	.	mikromec® Druckprüfgeräte
	mikromec® Datenlogger
	Hydrantenprüfsystem
	Druckpumpen
	Hochdruckpumpen
	TMI Datenlogger
	TSI Klimamessgeräte






					

	


 
				

				

			
								
							
					

				
					
							
			
	
		
			
				

					
					
				


															
								Startseite
	Produkte
	mikromec® Prüfsysteme
	Hydrantenprüfsystem

						

									
			

		

	



						
				

					
			HydrantenprüfsystemFrank2023-04-21T16:17:43+02:00
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Zur Prüfung der Leistungsfähigkeit gemäß DIN 3222 / DVGW TR W 331


	Magnetisch induktive Durchflussmessung (MID)
	Datenlogger DpKit-Mini wasser-und staubdicht, auch in geöffnetem Zustand
	Extrem lange Gebrauchsfähigkeit, erweiterbar und updatefähig
	Kombinierbar mit bereits vorhandenen mikromec® Druckprüfsystemen
	Verschleißfrei, da keine beweglichen Teile
	Wartungsintervalle 6 Jahre für die Messzelle
	Gerät ebenfalls für Lecksuche im Wassernetz geeignet
	Ohne PC anwendbar
	Mit Drucksonde am Datenlogger (optional), Dichtheitsprüfungen durchführbar
	Transportkiste (optional) für Schutz und Sicherheit auf allen Wegen


Hydrantenprüfystem mit integriertem mikromec® Datenlogger

Für Hydranten muss die Leistungsfähigkeit gemäß DIN 3222 / DVGW TR W 331 nachgewiesen werden. Dies ist von Bedeutung für die mögliche Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr und natürlich auch für Nachweiszwecke bei Versicherungen.

Die  Leistungsfähigkeit wird durch eine große Entnahmemenge unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Drucks attestiert. Es muss im Allgemeinen nachgewiesen werden, dass bei der geforderten Menge ein Mindestdruck gewährleistet ist.

Das DVGW Regelwerk beschreibt im Arbeitsblatt W 392 die Überprüfung von Hydranten. Der Löschwasserbedarf ist im Arbeitsblatt W 405 definiert.
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	Technische Daten





	Messbereich Durchfluss	0 … 200 m³/h
	Auflösung	0,1 m³/h
	Messbereich Druck	0 … 20 bar
	Durchgang	3 Zoll, DN80
	Anschlüsse	B-Schlauch, DN80
	Maße	B x L x H: = 40 cm x 60 cm x 45 cm
	Gewicht	gesamt ca. 35 kg, Datenlogger ca. 3 kg
	Messintervall	1 Sekunde bis 1 Stunde
	Speicher	500.000 Messwerte, 18 Prüfungen
	Protokollform	PDF, Export nach Microsoft Excel®
	Ergebnisse	max. Druck / max. Durchfluss, Durchfluss bei Restdruck
	Anwendungsgebiete	Prüfung der Leistungsfähigkeit von Hydranten, Lecksuche im Wassernetz




	
Technische Änderungen vorbehalten!

	
Download Datenblatt Hydrantenprüfsystem





	Downloads




• Datenblatt: mikromec® Hydrantenprüfsystem (PDF 800 KB)

• Broschüre: mikromec® Hydrantenprüfsystem (PDF 2 MB)
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										KONTAKTDATEN

TECHNETICS Datenlogger+Messtechnik GmbH

Bettackerstr. 14

79115 Freiburg

Telefon: +49 (0)761 45 21 90

E-Mail: info(at)technetics.de
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