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 Messen   Prüfen   Protokollieren

Technische Daten

Gerätesoftware  Benutzergeführt, über jedes internetfähige Gerät (Browseranwendung)

Akkukapazität  24 Stunden

Drucksensor     Prüfung mit Luft: 0 … 300,0 mbar, Auflösung 0,1 mbar

    Prüfung mit Wasser: 0 … 3 m Tiefe, Auflösung 0,1 mbar

Messunsicherheit  0,15 mbar

Datenschnittstelle  Access Point

Schutzart  IP65

Datenblatt
mikromec® Prüfkit Abwasser

Druckprüfsystem für Abwasserleitung  

gemäß DIN EN 1610

•	 Alle Druckprüfungen mit Luft oder mit Wasser
•	 Automatische Nachregelung des Wasserspiegels  

bei Prüfverfahren mit Wasser
•	 Bedienbar mit jedem internetfähigem mobilen Endgerät,  

durch browserbasierte Software (ohne PC anwendbar)
•	 Prüfprotokoll mit allen Parametern und Ergebnis als PDF
•	 Prüfeinheit in schlag- und stoßfestem Gehäuse
•	 Drucksensor geschützt eingebaut
•	 Prüfgestell komplett zerlegbar
•	 Updates und Erweiterungen bei Service
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Prüfeinheit 

steuert die Prüfung und  

speichert Ihre Messwerte

mikromec® AWASoft 

Bedien- u. Protokoll-Software


