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mikromec ®
 

 Messen   Prüfen   Protokollieren

Technische Daten

Abdeckbare Prüfvolumen in max. 15 min.	   bei Ablass von 10 mbar: 2m³ – 90 m³

(für alle Prüfvolumen von 1m³ bis 900m³)	   bei Ablass von 100 mbar: 0,3m³ – 2 m³

Messgenauigkeit		  1 % vom Endwert

Durchflussmessbereich		  bis 60 Liter/Minute

Stromversorgung		  Lithium-Ionen Akku

Betriebstemperatur		  0 °C bis +40 °C

Lieferumfang		  Ablasstest-Messgerät, 2 Anschlussschläuche (DKO8L): 0,3 und 2 m,  

		  Anschlussadapter ¼“, Druckregler mit Filter, Kalibrierzertifikat

Schutzart	 IP65 bei offenem Koffer, IP67 bei geschlossenem Koffer

Abmessungen		  150 mm x 350 mm x 300 mm

Datenblatt
mikromec® Ablasstest

Ablassmengenmessung bei Prüfung von  

Gasleitungen gemäß DVGW G 469

	 FW-Leitungen gemäß AGFW FW 602

•	 Präzise, handlich und mobil durch eingebaute Akkus

•	 Durchflussmessbereich bis 60 l/min

•	 Messgenauigkeit: 1% vom Endwert

•	 Feinjustierung des Durchflusses

•	 Abdeckbare Prüfvolumen in maximal 15 Minuten:

•	 – bei Ablass von 10 mbar: 2 bis 90 m

•	 – bei Ablass von 100 mbar: 0,3 bis 2 m

•	 Anschlussschlauch Länge 2 m mit Anschluss  1 ⁄ 4 “

•	 – Druckregler mit Filter mit Eingangsdruck bis 25 bar
•	 Absolut wasser- und staubdicht (IP67); auch im geöffneten Zustand (IP65)
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